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17. El riel de acero de un tranvia eiéstticy usuc wy mes

de 56 cm® de seccion transversal. ;Cudl es la resisten-
cia de 11 km de riel? La resistividad del acero es de 3.0
x107Q m.
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18.  Un ser humano puede electrocutarse si una cofriente fan
pequehia como 50 mA pasa cerca del corazén. El clectri-
cista que trabaja con manos sudorosas hace un buen con-
tacto cuando sostiene dos conductores, uno en cada mano.
Si 1a resistencia del electricista es de 1800 £, jcual podria
ser el voltaje fatal? (Los electricistas suelen trabajar con
nlambtee “vivos”, llamados la fase.)
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A (hacia adentro) en ¢l espacio entre las placasdeuncapa- |

v citor de aire de placas paralelas de 110 pF. Cuando ¢l \& - f i = |

espacio ests completamente lleno, joudl es Ia resistencia :‘ , -
- entre las placas? s b4 ] L .
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=4 21. Demuestre que si sc pudieran dcspreéiaflos cambios en ‘ 1 ' 1 |
- las dimensiones de un conductor al variar la temperatura, e
— entonces la tesistencia variarfa con la temperatura de €. 3 TRE
acuerdocon R- B =~ aR(T - T,). B ﬁ; fes | ! ,
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;. 22. Dela mdma G ninn s ﬁgm 5, calcule aproxi- | |
~ : mdm&tcmmtm.deumm,vm i IRt Mt i 1 e O R T
: X dio del cobre a temperatura ambiente y compirelo
3— conel valor dado n s a1 J ommi.
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' respuesta con la Fig. 5.} (d) ;Se mantiene la misma tem- .-.
l
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peratura para todos los conductores de cobre, de cualquier -. |
w T

24 Los d:.varsados de cobre de un motor tienen una resisiencia ——
=" de 50 Q a 20°C cuando el motor estd sin carga. Después ‘ --... .

de funcionar durante varias horas la resistencia se elevaa i ey it ———t
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considere los cambios en Ias dimensiones 2 los devana-
dos. Véase 1z tabla 1.

1
<P
o
17 cmn
; Lo
_1_ .,f"”"'u I 15
'\J |

ol ; .7 .
e
R ! g _‘
=9 i o

T
i

T EEEEE
. EEEEE

e
il




